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IDEAL FÜR

HOCH.
HÖHER.
KAMPLER.

Rhöndorfer Str. 49
53604 Bad Honnef

Telefon (0 22 24) 96 06 87

Telefax (0 22 24) 96 06 88

Jetzt anrufen und kurzfristig mieten!

(0 22 24) 96 06 87

WEITERE 

INFOS UNTER TEL.

(0 22 24) 96 06 87

oder im Internet

www.kampler.de

SIE WOLLEN ODER MÜSSEN „HOCH HINAUS“? 

Wir haben die perfekte Lösung – sowohl für „alltäg-
liche“, als auch für individuelle Anforderungen!

Unser fl exibler Autokran (AK 44/4000) bewältigt 
sämtliche Arbeiten im Kranbetrieb, ist aber als 
vielseitiges Arbeitsgerät auch jederzeit zu einer 
vollwertigen Hubarbeits bühne umrüstbar. Ein 
Wechsel der Betriebsarten ist vor Ort in kürzester 
Zeit möglich – Ihnen stehen also alle Möglichkeiten 
offen.

Ständige Wartung und Pfl ege der Maschine sowie 
ge schultes Personal sind vorausgesetzt. Unser 
Autokran entspricht den geltenden EN- bzw. 
DIN-Normen, ist vom TÜV für den Straßenverkehr 
abgenommen und kann in allen Umweltzonen 
betrieben werden.



www.kampler.de

KRANSERVICE KAMPLER

Zeitnaher, stabiler 
Aufbau am Ort des 
Geschehens – auch 

für Kurzeinsätze 
geeignet!

Flexibler Einsatz: 
Als Arbeitsbühne 
oder Lasthaken!

HERAUSRAGENDE VORTEILE

✓ Extrem stabiles Mastprofi l für punktgenaues Arbeiten 

✓ Präzises, ruckfreies Ein-/Austeleskopieren – auch unter Last

✓ Höchste Flexibilität & Sicherheit bei allen Aufgabenstellungen

✓ Präzise Funksteuerung für alle Kranfunktionen

✓ Leistungsstarker Antrieb mit hohen Hakengeschwindigkeiten 

von bis zu 65 m/min garantieren höchste Effi zienz

✓ Stabiles Stützensystem mit stufenloser Höhennivellierung 
für hohe Bodenfreiheit ohne lästiges Unterbauen 

✓ Vollvariable Abstützung erlaubt Arbeiten unter extrem 
beengten Baustellenverhältnissen und an Hindernissen

✓ Geringer Durchschwenkradius macht z. B. Einsätze an der 
Straße bei laufendem Verkehr problemlos möglich

✓ Moderne Steuerung sorgt für feinfühliges, präzises und 

schwingungsarmes Arbeiten

DATEN & FAKTEN
• Krantyp: Böcker-Autokran AK 44/4000 SPS
•  Lkw: 15,5 t Mercedes Typ ATEGO
•  max. Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb: 41 m
•  max. Tragkraft im Kranbetrieb: 4.000 kg
•  Beispiel: Bei 21 m Reichweite bis zu
 1.000 kg Tragkraft

BESONDERHEITEN BÜHNENBETRIEB
• Arbeitskorb mit max. 250 kg Tragkraft 

für unterschiedlichste Anwendungen
• Drehbare Arbeitskorbausführung für Einsätze an schwer 

zugänglichen Gegebenheiten
• Kürzeste Anbauzeiten ohne Werkzeug dank FixLock-System
• Kein separater Antriebsmotor erforderlich, dadurch keine 

zusätzlichen Emissionen, mehr Platz und höchste Sicherheit
• Automatische Nivellierung des Arbeitskorbes 
• 230 Volt Arbeitsstromversorgung im Korb


